4. Планирование себестоимости и основных технико-экономических показателей.



Определяем расходы на содержание и эксплуатацию цементной мельницы (3.2(15 №5.

Амортизация оборудования 

а = Офмпр (Н/100

где:

Офмпр - балансовая стоимость оборудования по проекту;

Н - норма амортизации на полное востановление Н=7.7%.

Офмпр= Офмбаз +(Оф

где:

Офмбаз-балансовая стоимость действующих фондов, Офмбаз=2500млн.руб.;

(Оф - увеличение основных фондов.

Офмпр=250000 + 12650= 25126500 (тыс.руб.)

а= 2513800(7.7/100= 193474.05(тыс.руб.)

Эксплуатация оборудования 

а) зарплата слесарей наладчиков

Явочная  численность рабочих 

Чяв=n(Нобс(ч



где

n - число машин, оборудования, n=1;

Нобс - норма обслуживания на одну машину, Нобс=1;

ч - режим работы цеха , ч=3. 

Чяв=1(1(3=3(чел.)

Списочная численность рабочих

Чсп=Чяв(Ксп

где Ксп - коэффициент списочности, Ксп=1,52

Чсп=3(1,52= 4,56(5(чел.)

Заработная плата

Зп=Чсп(Тэфчел(Зст(1+x/100)

где

Тэфчел - эффективный фонд рабочего времени человека, Тэфчел=7824ч;

Зст - тарифная ставка рабочего , Зст=2,5тыс.руб.

Зп=5(1728(2,5(1+70/100)= 36720(тыс.руб.)



б) отчисления на социальные нужды

Отз=Зп(y

где

y - отчисления на социальные нужды, y=0,39

Отз=36720(0,39= 14320,8(тыс.руб.)

в) смазочные и обтирочные материалы 

См= Офмпр(1/100

где 1- процент от балансовой стоимости основного оборудования  по проекту.

См=25126500(1/100=25126.5(тыс.руб.)



г) электроэнергию 

                                   Nм(Тэфм(Кспр

�                        Ээн=                                ( Цэ

                                    Кдв(Ккаб.сети

где

Nм - номинальная мощность электродвигателя, Nм=2000кВт;

Тэфм - эффективный фонд времени работы оборудования, Тэфм=7560маш.час;

Кспр - коэффициент спроса электроэнеогии, Кспр=0,5;

Кдв - коэффициент полезного действия электродвигателя, Кдв=0,85;

Ккаб.сети - коэффициент полезного действия кабельной сети, Ккаб.сети=0,98;

Цэ - тариф (цена) 1 кВт(ч. энергии. Цэ=300 руб./кВт(ч.

                      2000(7824(0,5

�         Ээн=                                 ( 0,3=2817767(тыс.руб.)

                          0,85(0,98



Капитальный и текущий ремонт

Рем= Офмпр(15/100

где 15 - процент на капитальный и текущий ремонт.

Рем=2513800(15/100= 376897.5(тыс.руб.)

Износ малоценных и быстроизнашивающихся инструментов 

МБИ= Офмпр(2/100

где 2 - проценты на МБИ.

МБИ=2513800(2/100= 50253(тыс.руб.)



На основании расчетов составим таблицу.

Таблица 9.

Расходы на содержание и эксплуатацию цементной мельницы (3.2(15 №5

Статья расхода�Сумма, тыс.руб.��Амортизация оборудования�193474.05��Эксплуатация оборудования, всего 

в том числе�2893934.3��заработная плата �36720��отчисления на социальные нужды�14320,8��смазочные и обтирочные материалы�25126.5��электроэнергия �2817767��Капитальный и текущий ремонт�376897.5��Износ малоценных и быстроизнашивающихся инструментов�

50253��Итого�3514558.85��

Стоимость 1 маш.ч.

                            ( РСО

�                    S=                   = 3514558.85 / 7824= 449.2(тыс.руб)

                            Тэфм

На основании резервов повышения производства определим изменение текущих затрат:

Снижение затрат на основные материалы в результате модернизации:

(См=Эм /А2;

(См=16610.5/1280=12.977(руб)



Себестоимость 1т цемента по проекту (См составит:

С2м= С1м((См;

С2м=1232(12.977=1219.023(тыс.руб).

В результате модернизации увеличились РСО. Расчитаем проектируемую себестоимость 1т цемента СРСО2 по следующей методике:

СРСО2= СРСО1+(СРСО;

(СРСО=(СРСО1+ Рэк.)/А2(СРСО1/А1;



так как в результате модернизации производство продукции не изменилось (А=0, следовательно предыдущая формула запишется в виде:

(СРСО=Рэк./А2;

(СРСО=3251/1280=2.54(руб.)



Следовательно себестоимость 1т цемента по проекту СРСО2 составит:

СРСО2=28730+2.54=28732.54(тыс.руб).



Общее изменение себестоимости по плану модернизации составит:



(С=(См((СРСО;

(С=12.977(2.54=10.437(руб)



Полученная цифра изменения себестоимости по плану модернизации совпадает с цифрой снижения себестоимости, полученной в 3-ем разделе.

На основании вышепреведённой корректировки определяем калькуляцию себестоимости продукции по проекту. Составим таблицу и внесём в неё статьи расхода в базовом и планируемом состоянии в данных на единицу продукции и на годовой выпуск:



















Таблица 10.

Калькуляция себестоимости цемента.

Годовой выпуск цемента по проекту 1280 тыс.т.



�Базовые данные�Проектные данные�Отклонен.��Статья расхода�на единицу продукции

руб.�на годов. выпуск прод. млн.руб.�на единицу продукции

руб.�На годов. Выпуск прод. млн.руб.�на един. Продукции

руб.

+,(��Сырье и основные материалы�27481�35175.9�27481�35175.9�0��Вспомогательные материалы�1232�1576.96�1219.023�1560.35�-12.977��Топливо на технологические цели�45260�57932.8�45260�57932.8�0��Энергия на технологические цели�20005�25606.4�20005�25606.4�0��Основная и дополнит. зарплата производственных рабочих �6259�8011.52�6259�8011.52�0��Отчисления на социальные нужды�2280�2918.4�2280�2918.4�0��Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования �28730�36774.4�28732.54�36777.7�2.540��Цеховые расходы�7183�9194.24�7183�9194.24�0��Цеховая себестоимость�138430�177190.4�138419.6�177177�-10.437��Общезаводские расходы�17306�22151.7�17306�22151.68�0��Производственная себестоимость�155736�199342�155725.6�199328.7�-10.437��Внепроизводственные расходы�9051�11585.3�9051�11585.3�0��Полная себестоимость продукции�164787�210927�164776.6�210913.6�-10.437��



Корректировка основных технико-экономических показателей.



Товарная продукция по проекту:

Тп=Тбаз+(А(Ц2;



так как (А=0 то Тп=Тбаз.

Производительность труда ППП и рабочих по проекту:

Птпр.=Тп/ чпр.,



где чпр.- среднесписочная численность ППП или рабочих по проекту. Так как численность ППП и рабочих не изменилась то производительность труда ППП и рабочих по проекту не изменится Пт.пр.= Пт.баз..

Среднегодовая стоимость основных фондов по проекту:

Оф.пр.= Оф.баз.+(Оф.;

Оф.пр.=230915(106+12.65(106=230927.65(106(руб).



Фондоотдача по проекту:

Фопр.= Тпр./Оф.пр.;

Фопр.=248822(106/230927.65(106=1.0775(руб/руб).



Фондовооружённость труда по проекту:

Фвпр.= Оф.пр./чпр.;

Фвпр.=230927.65(106/1074=215016(103(руб/раб).



Материалоёмкость продукции по проекту есть отношение затрат на единицу продукции по сырью, основным и вспомогательным материалам, топливу, энергии (табл. 10):

Мпр.=27481+1144+45260+20005=93890(руб).



Прибыль по проекту:

Ппр=Пбаз.+Эгод.;

Ппр=17057(106+13.3(106=17070.3(106(руб).



Уровень общей рентабельности по проекту:

Робщ.пр.=100%(Ппр./(Оф.пр.+Ооб.пр.),



где Ооб.пр. - среднегодовая стоимость нормируемых оборотных средств

Ооб.пр.=Ооб.баз.(Эм.;

Ооб.пр.=58195(16.6=58178.4(млн.руб);

Робщ.пр.=100%(17070.3/(230927.65+58178.4)=5.9%



Рентабельность цемента составит:

Рцпл.=100%((Ц(С2)/С2;

Рцпл.=100%((177146(164776.563)/ 164776.563=7.51%.



Все расчёты сводим в итоговую таблицу:





Таблица 11.

Основные технико-экономические показатели проекта модернизации АО “Осколцемент”



Показатели�База�Проект�Отклонение

+,(��Годовой выпуск цемента, тыс. тонн�1280�1280�0� + ���Товарная продукция, млн. руб�248822�248822�0��Численность ППП всего, чел.�1296�1296�0��В том числе рабочие, чел.�1074�1074�0��Производительность труда на 1 ППП,тыс.руб/чел.�191992�191992�0��Производительность труда на 1 раб., тыс. руб/чел.�231678�231678�0��Среднегодовая стоимость ОПФ, млн. Руб.�230915�230927.65�12.65��Фондоотдача, руб./руб.�1,078�1.0775�-0.0005��Фондовооруженность труда, тыс. руб.�215005�215016�9��Себестоимость 1 тонны цемента, руб.�164787�164776.563�-10.437��Себестоимость годового выпуска, млн. Руб.�210927�210913.65�-13.35��Материалоёмкость продукции, руб.�93978�93890�-88��Балансовая прибыль, млн. руб.�17057�17070.3�13.3��Рентабельность общая, %�5,9�5.9�0��Рентабельность цемента, %�7,5�7.51�+0.01��Цена 1 тонны цемента, руб.�177146�177146�0��Оборотные средства, млн. руб.�58195�58178.4�-16.6��ЧДД с нарастающим итогом за 3г.,�млн.руб.�5890.41���Срок окупаемости, лет��1.5���Индекс доходности��0.666���









Заключение.



В результате модернизации проектируется сэкономить мелющих тел на 16610.5 тысяч рублей. Из таблицы 11 видно, что себестоимость продукции упадёт на 10.437 рубль за тонну цемента, что выливается в 13.35 миллиона рублей в год. Фондоотдача падает на 0.0005, что объясняется ростом основных фондов. В результате модернизации рентабельность цемента вырастет на 0.01%. Материалоёмкость цемента снизится на 88 рублей за тонну цемента. Баллансовая прибыль вырастет на 13359.5 тысяч рублей. Срок окупаемости планируемой модернизации ( 1.5 года. Чистый дисконтированный доход на втором году 2469.67, а на третьем, расчётном году ( 5890.41 тысяч рублей.

Таким образом произведённые технико-экономические расчёты показали техническую и экономическую целесообразность данной модернизации.
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